
〈TK-W30-12〉

接続可能デバイス数
陳用電源
待機消費電力
計測 ・ 転送時消費電力
監視対象設備通信方式
i-¥ ータの計測と転送間隔時間
対応温度
沐体サイズ(mm)
防水BOXサイズ(mm)

〈パッケージ内容〉

12台
100-240V AC/12V 1A DC 

最大2W
最大8W

RS485 & MODBUS TCP/IP 
15分

-10℃ -55℃ 
138x38x25(アンテナ部除く）

400x300x180 

SmartPVデータロガー PCSや気象センサーのデータを計測し、3Gルーター経由でクランドサーバーにデータをアップする装置です。

SmartPVサービス

その他オプション

データロガーで取得されたデータを、インターネットを通じてWEBブラウザまたは、スマートフォンアプリから閲覧できるサービスです。
発電量、発電所とPCSに異常があった際に通知をメールで送ります。

●延長アンテナ(2m/5m) ※3G通信方式でデータロガー監視装置の霞波が繋がりにくい、または金属製の箱に入れる場合にご使用下さい。
● 11年目以降のシステム利用サービス

●防水ポックス

SmartPV 
スマー トピー ヴィ

太陽光発電遠隔監視システム
パワーセービング株式会社

〒135-0091　東京都港区台場2－2－2　ウエスト棟６Ｆ

TEL:03-3527-6771　FAX:03-3527-6772

Http://www.powersaving.co.jp/







／安定した発電維持をSmartPVがサポー ト 日本導入実績／
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ブラウザで利用で
きるWEB版はコチ
ラからアクセスし � 
てください。

日本導入実績（ 一 部）
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PCS: 安川

50kW システム
r·11 

スマー トメーター

いつでも発電状況を簡単にチェック

マルチデバイスでモニタリング可能！

発電量やPCSの状態、現地の気象状況はパソコン、スマートフォン、タブレット、サイネージで確認することができます。
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